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Art. 3521

Infl ador de neumáticos con depósito de 16 l de capacidad, 
llenado manual a través de una válvula, con pistola de 
infl ado con manómetro art. 7301 y manguera espiral de 
5 m de longitud.

El equipo esta listo para su uso de forma autónoma, 
después de su llenado con aire comprimido con una 
presión máx. de 7 bar.

Art. 3524

Infl ador de neumáticos con depósito de 24 l de capacidad, llenado manual o automático a través de una 
válvula M-H ubicada en la asa de transporte, con pistola de infl ado con manómetro art. 7301 y manguera 
espiral de 5 m de longitud.

El equipo esta listo para su uso de forma autónoma, después de su llenado con aire comprimido con una 
presión máx. de 7 bar.

Art. 3526

Infl ador de neumáticos con depósito de 16 l de capacidad, 
llenado manual o automático a través de una válvula M-H 
ubicada en la asa de transporte, con pistola de infl ado 
con manómetro art. 7301 y manguera espiral de 5 m de 
longitud.

El equipo esta listo para su uso de forma autonoma, 
después de su llenado con aire comprimido con una 

presión máx. de 7 bar.

Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

10 Kg 300x400x810

Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

10 Kg 300x400x810

Peso
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

12,5 Kg 380x330x780
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